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eValjalulitatud

Selles olekus ei ole ekraanile kuvatud infot. Vajutage nuppu
1 taksomeetri sisselllitamiseks.

e Vaba

Selles tooreziimis taksomeeter ei arvesta sGidutasusid. lIma
kliendita labitud vahemaa salvestatakse vastavasse
maélupessa . Antud reziimis on kuvatud ekraanil taht ‘F ja
kiri ,Vaba “.



Positsioonis Hoivatud kuvatakse ekraanil sdidu maksumus
ning lisatasud. Kui ekraanil on kuvatud kellasimbol, arvestab
taksomeeter ajatariifi. Tariifide valimine toimub nupuga 2
(kui on programmeeritud). Kassasse minekuks vajutage
nuppu 1.

Positsioonis Kassa kuvatakse sdidu maksumus (S3idu
hind + Lisatasud). Margid “KASSA”, “€” ja taht’C’ on
kuvatud. Kviitungi triikkimiseks vajutage nuppu 1.



3.1 Tariifide valimine

Vabas olekus vajutage nuppu 2.Kui taksomeetrisse on
programmeeritud rohkem kui 1 tariif, valitakse tariif nupuga 2
ning valik kinnitatakse nupuga 1.

Taksomeeter on niitid positsioonis Hoivatud.

3.2 Lisatasude lisamine

Lisatasude lisamiseks vajutage korduvalt nuppu 4.



SOIDU HIND

Valitud lisatasu kuvatakse Hinna lisa ekraanil. S6idu hinna ja
Lisatasu summeerimiseks hoidke all nuppu 3 ja vajutage
nuppu 2 (kui on aktiveeritud Lisatasud). SGiduhinna ja
Lisatasu summa kuvatakse ekraanil 2 sekundit.

3.3 Kokkulepitud lisatasu
(programmeeritav)

...ning vajutage nupule 4 kuni listasu ilmub ekraanile.
Lisatasu kuvatakse ekraanile komeks sekundiks.
Kokkulepitud Lisatasusid saab lisada s&idu valtel Ghe korra.



3.4 Ajatariifi arvestuse peatamine

SOIDU HIND

Positsioonis hditatud hoidke all nuppu 3 ja vajutage
nupule 1.

3.5 Kassa

Positsioonis Hdivatud vajutage nuppu 1, et minna positsiooni
Kassa.

Ekraanil kuvatakse s&idu hind. Lisatasusid on veel vdimalik
lisada. Nupule 2 vajutusega minnakse tagasi positsiooni
H&ivatud.



3.6 Lisatasude lisamine Kassas

SOIDU HIND

Positsioonis Kassa saab lisatasu lisada nupuga 4. Lisatasu
lisatakse sdiduhinnale.

3.7 Kokkulepitud lisatasu lisamine
Kassas

Positsioonis Kassa vajutage nupule 3, et valida
Kokkulepitud lisatasu.

SOIDU HIND

Lisatasu kinnitamiseks hoidke all nuppu 4.



38S0i dutasu+Lisat a

SOIDU HIND

1

Kui taksomeeter ei ole programmeeritud automaatselt
kuvama positsioonis Kassa SGidutasu+Lisatasu, hoidke all
nuppu 3 ja vajutage nuppu 2.

3.9 Allahindlus

SOIDU HIND

Positsioonis Kassa hoidke all nuppu 4. Allahindlus
arvutatakse vastavalt etteprogrammeeritud protsendile.




3.10Li satasu ja all a

Positsioonis Kassa hoidke all nuppu 3 ja vajutage nupule 4,
et tiihistada lisatasu/allahindlus.

SOIDU HIND

311SO0u dt Ghi st ami ne

SOIDU HIND

Soidu tihistamiseks hoidke all nuppu 3 ja vajutage nupule
1.Ekraanile ilmub kiri ,,Cancel”

Nupuga 1 minnakse positsiooni Vaba.



3.12 Positsiooni Vaba

SOIDU HIND

Nupuga 2 valitakse kas soovitakse kviitungi printimist
vOi mitte. Toiming kinnitatakse nupuga 1.

33 Vi i mase sO0i duhin

Positsioonis Vaba vajutage nupule 3.



Kuvatakse viimase sdidu maksumus ja lisatasu.

3.14 Heleduse muutmine

Positsioonis vaba hoidke all nuppu 3 ja vajutage nupule 1.

315 Abi meniudu

Positsioonis Vaba vajutage nupule 4, et avada Abimen.
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3.153Abi menidd kasut ami
* Viimase kviitungi koopia

Vabas olekus vajutage nuppu 4 viis korda, displeil kuvatakse alamentiti
report’”.

Printimiseks vajutage nuppu 2 (viimase kviitungi
koopia). Nupuga 1 véljuge menuust.



e Summaar sete naitajate

Positsioonis vaba vajutage nuppu 4 neli korda, et avada
menli ,totals“(summaarsed naitajad).

Nupule 3 vajutades on vGimalik vaadata erinevaid
summarseid naitajad(1-16). Antud ndites vaatame aadressil
12 asuvat néitajat. Selleks vajutage nupule 3 kaksteist korda.

Kuvatakse aadressil 12 asuv summaarne néitaja.
Nupuga 1 véljuge menidst.



3.16 Kella seadistamine

Positsioonis Vaba on véimalik seadistada taksomeetri kella
+/- 2 minutit nddalas. Selleks vajutage nuppu 4 seitse
korda.Kuvatakse mentu ,calend”.

Tt

Nupuga 1 saate lisada minuteid ja nupuga 2 vahendada.
Nupuga 3 katkestatakse toiming ning nupuga 4
salvestatakse.



3.18 Vahetuse alustamine

3.18.1 Vahetuse alustamine nuppudega

Taksomeeter on nlud positioonis Vaba.



319 Vahetuse | 0pet ami

319.1Vahetuse | 0Opet ami

Valik kinnitatakse nupuga 1.



Jargmiseks kusitakse kas printida Vahetuse aruanne.

Nupuga 2 valige yes/no ning toimingu kinnitamiseks vajutage
nuppu 1.

Vahetus on I6petatud. Taksomeeter lulitub vélja.
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Declaration of conformity
Konformitétserklarung

Manufacturer:
Hersteller:

Type/Model:
Typ/Modell:

No. of the EC type examination certificate:
Nr. Der EG-Baumusterpriifbescheinigung:

Notified Body:
Benannte Stelle:

Serial:
Seriennummer:

Mechanical environment class:
Mechanische Umgebungsklasse:

Electromagnetic environment class:
Elektromagnetische Umgebungsklasse:

Temperature range:
Temperaturbereich:

In accordance:
Konsonant:

Thessaloniki, April 22" 2011

EMITRON S A

Semitron S.A.

Industrial area of Sindos Thessaloniki
570 22 Sindos

Thessaloniki

Greece

Taximeter P6S

T10204

NMi Certin B.V.

M3

E3

-10°C/+70°C

Directive 2004/22/EC on measuring
instruments (MID).

The Manufacturer
Der Hersteller

Headquarters

Industrial Area of Sindos, Thessaloniki, GR 57022 - tel: +30 2310.796.963 - fax: +30 2310.795.563

Branch

46 Argous Str, Kolonos, Athens, GR 10444 - tel: +30 210.512.04.14 - fax: +30 210.512.07.78

email i com - http: on-sa.com
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